
产品概览

Marvell® Alaska® V 88E1680M 是一款高度集成、功耗极低的 8 端口 10/100/1000 Mbps 收发器，支持符合 
IEEE 802.3az 的低能耗以太网 (EEE)。Alaska V 88E1680M 是一款新型吉比特以太网收发器，其中包含创新
的混合信号设计，以提供热功效、省空间封装方面的业内最高性能和最低功耗。88E1680M 支持基于和执行 
802.1ae MACsec 协议的 Marvell LinkCrypt 功能。除了以新一代 MAC 支持 EEE 之外，88E1680M 还能在旧
版或非 EEE MAC 设备中执行 EEE。这使得提供符合 EEE 网络解决方案的客户加速将产品推向市场，在充分利
用现有硬件和软件的同时节省了开发成本。此外，88E1680M 还提供前所未有的电缆长度性能，让客户可以实
施大范围布线基础设施部署。Alaska V 88E1680M 支持 QSGMII（四端口 SGMII）MAC 接口，其运行可达到 
5 Gbps 数据速率，因而能降低引脚数量和封装成本，并减少总功耗。这极大地补充了 Marvell Prestera® DX 系
列在高密度交换机方面的不足，使其可以提供具成本效益且符合 EEE 的高功效解决方案。

MARVELL® ALASKA® V 88E1680M
8 端口 10/100/1000 Mbps 低能耗以太网 (EEE) 收发器
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关于 MARVELL：Marvell (NASDAQ: MRVL) 是全球领先的完整硅解决方案提供商。Marvell 拥有从存储、云基础设施、物联网 (IoT)、互联和
多媒体的多元化产品组合，将完整的平台设计与业界领先的性能、安全性、可靠性和效率相结合。如需了解更多信息，包括 Marvell 的销售办事处和代
表，请访问 www.marvell.com 。

MARVELL® ALASKA® V 88E1680M

目标应用

Alaska V 88E1680M 支持跨越 SMB 至企业、城域以太网和无线回程使用各种应用。88E1680M 是 Marvell 云基
础设施解决方案的关键组成部分，可实现符合 EEE 的公共和私有云系统的部署。88E1680M 的时间感知功能 - 同
步以太网和 IEEE 1588v2 - 对城域以太网、工业以太网和无线回程至关重要。
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主要特性及优势

特性 优势

极低功耗  • 280 mW/端口全流量速度可达 1000 Mbps

•• 高端口数条件下实现极大节能

•• 实现更少风扇和/或散热片的设计

支持 EEE (IEEE 802.3az) •• 在旧版或非 EEE MAC 设备中执行 EEE

•• 空闲时间节能超过 75%

•• 以现有 MAC 无缝迁移至基于 EEE 的解决方案

集成 LinkCrypt 技术 •• 执行 IEEE 802.1ae MACSec 协议，用于安全、加密的 2 层传输，•
包括加密、解密、验证和 MACSec 标签插入和移除

•• 收集所有端口的完整 IEEE MAC 和 MACSec 统计数据

QSGMII MAC 接口支持 •• 更低引脚数量，更低功耗，简化主板布局

同步以太网 •• 面向时间敏感应用的精确且低成本时钟恢复

支持 IEEE 1588v2 •• 实现高度准确的精确定时协议应用，包括无线回程

超长电缆长度性能 •• 支持长达 170 m Cat5/5e 电缆

•• 完全符合 IEEE 802.3

•• 超长电缆长度性能，可转化为更大范围电缆设备的利润增长

•• 实现低成本磁力利用，降低 BOM 成本

Advanced Virtual Cable Tester® (VCT) •• 定性电缆设备诊断

•• 降低 Opex

Advanced Virtual Cable Tester® (VCT) •• 实现小形状因数设计

•• 实现更少风扇或散热片的设计

•• 减少 PCB 层数
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